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CONTACT FACES FOR GROUT PLACEMENT
BEFORE PLACEMENT OF GROUT ON SURFACE AREAS CONTRACTOR HAS TO

INFORMATION ON CHANNELS FOR OIL PIPING AND

CABLE DUCTS TO BE PROVIDED RY BOP DESIGNERS. ENSURE THAT ANY PLAIN OR POLISHED SURFACE WILL BE REMOVED AND
) ROUGHENED WITH A NEEDLE HAMMER DRILL AND CUT BACK TO A SOUND BASE.
Kanidle im Aufbeton fiir Olrohrleitungen zu den Lagern und THIS BASE MUST BE FREE FROM OIL, GREASE OR ANY LOOSE ADHERENT MATERIAL.

" . . . ALL BOLT HOLES AND FIXING POCKETS MUST BE BRLOWN CLEAN OF ANY DIRT OR DEBRIS.
Kabelkanale im ND-Turbinen- und Generatorbereich

TOP VIEW sind durch den Planer anzugeben. Oberflichenbehandlung

Vor dem Einbringen des VerguBmortels muBl sichergestellt sein,

dass der Untergrund durch den Ausfilhrenden mit einem Nadelhammer
aufgerauht worden ist und dass eine feste, tragfahige Oberfldache vorliegt.
Die Oberflache muB vor dem VergieBen fett- und 6lfrei sein, loses
Material und Staub missen entfernt werden.

Alle Bolzenl6cher und Taschen miissen mit Druckluft von Staub

und Partikeln gereinigt werden.

PIPE DN80O

IN THIS AREA SLOPE OF FLOOR FINISH
TO THE DRAIN FUNNEL, BEFORE
EXCITER INSTALLATION MANUFACTURED

Auf dieser Flache muss vor der
Erregersatzmontage ein Gefalleestrich

X ‘ X ‘ ! zum Entleerungsrohr hin verlegt werden TYPICAL
, ! CONCRETE TOPPING
GROUT AFTER

MOUNTING OF
EXCITER
nach
Erregersatzmontage
ausgegossen
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NOT BINDING FOR EXECUTION BECAUSE THE
REN INFORMATION ON CHANNELS FOR OIL PIPING AND
; CABEL DUCTS ARE NOT SHOWN.
Fir die Bauausfihrung nicht verbindlich, weil

Kandle im Aufbeton fiir Olrohrleitungen zu den

Lagern und Kabelkanale im ND-Turbinen- und
Generatorbereich nicht gegeben sind.

+17,0 m TOP OF CONCRETE TOPPING
Niveau Aufbeton THIS DRAWING IS VALID FOR MOUDA II, UNIT 1 AND 2.
Diese Zeilchnung gilt fuer Mouda II, Block 1 und 2.

MASSE NICHT ABGREIFBAR/NOT TO SCALE

ARRANGEMENT OF ANCHOR PLATES BOTTOM VIEW
FOR OVERLOAD VALVE SUPPORT
Anordnung der Ankerplatten ( LOOKING FROM TOP TO BOTTOM)
fiir das Uberlastventil
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